
Мотор для карнизов

Juyi
GE82XM-1.2/14



Основные особенности

• Тихий механизм, низкий уровень шума (33dB) и вибрации

• Возможность ручного открывания/закрывания при отсутствии электроэнергии

• Совместимость с радиопультами Dooya (433 МГц)

• Совместимость с карнизными системами KT/DT-82 (Dooya)

• Поддержка проводных выключателей (сухие контакты)

• Система touch-motion (двигатель автоматически включится если просто потянуть за 
штору)

• Мягкий старт и остановка за несколько мм до конечной позиции для 
предотвращения удара

• Управление через мобильное приложение Mijia (экосистема Xiaomi)

• Автоматическая остановка двигателя, если есть препятствие для 
открывания/закрывания

• Энергонезависимая память настроек при отключении электричества

• Поддержка нескольких моторов для совместной работы на одном или нескольких 
карнизах

• Легкая и простая установка и настройка, не требующая особой подготовки



Параметры

Название Двигатель для моторизованных карнизов JUYI 

GE82XM-1.2/14

Материал корпуса Алюминий 

Частота управляющих команд 433 Мгц (Радио управление)

2,4 ГГц (управление по WiFi)

Электрическая мощность 45 Вт

Потребляемый ток 0.14 A

Крутящий момент 1.2 Нм

Скорость движения штор 14 см/сек

Максимальная нагрузка (вес штор) 50 Кг

Кабель питания Двухжильный

Класс защиты IP20

Вес 0,8 кг

Размеры 300х50х70

Размер упаковки 350х75х115



Подключение радиопульта ДУ

Индикаторный Светодиод

Кнопка настройки
Антенна приемника ДУ

Разъем питания

Разъем подключения 
проводного выключателя

Стирание пультов:
• Нажмите кнопку на 2-3 сек, пока не загорится светодиод, отпустите
• Нажмите кнопку на 6-7 сек пока светодиод не начнем мигать 

прерывисто 3 раза
• Все пульты удалены

Запись пульта:
• Нажмите кнопку один раз быстро, и сразу второй раз на на 2 сек, пока 

не загорится светодиод, отпустите
• Нажмите на пульте кнопку «открыть»  (для открытия против часовой 

стрелки) и на («закрыть» а потом «открыть» для открывания по часовой 
стрелке), светодиод мигнет 3 раза

• Пульт записан в память мотора
• Направление открывания зависит от конструкции карниза
• Если вы неправильно прописали пульт, сотрите пульт из памяти и 

повторите процедуру записи пульта снова

Обновление границ карниза: 
• Нажмите кнопку на 2-3 сек, пока не загорится светодиод, отпустите
• Нажмите кнопку на 6-7 сек пока светодиод не начнем мигать 

прерывисто 3 раза
• Все пульты удалены

Вращение против часовой стрелки Вращение по часовой стрелке



Подключение приложения Mi Home (1)

• Установите 
приложение Mi
Home

• Установите регион 
China Mainland 
(Китай)

• Создайте учетную 
запись, 
верифицируйте 
email или телефон

• Нажмите кнопку на 
моторе 3 раза 
быстро и один раз 
на 2 сек, светодиод 
начнет мигать,  
мотор готов к 
сопряжению с 
приложением 

Выберите «+» чтобы 
добавить новое 
устройство

Если мотор в режиме 
сопряжения и вы 
рядом с мотором, 
приложение должно 
обнаружить мотор

Если мотор не был 
обнаружен 
автоматически, 
найдите в списке 
устройств Syniot Curtain

Если вы заранее 
включили режим 
сопряжения на моторе, 
просто подтвердите это 
и переходите к 
следующему этапу



Подключение приложения Mi Home (2)

Подтвердите имя WiFI
точки доступа

Устройство добавлено в 
приложение. 
Переходите к 
следующему этапу

Выберите комнату, где
установлено устройство

Присвойте 
необходимое имя 
устройству. Устройство 
готово к 
использованию

Начинается 
сопряжение. Это может 
занять 1-2 минуты



Подключение проводного пульта (выключателя)

Назначение контактов

1 Не используется

2 Общий

2-3 Открыть/Закрыть/Стоп

2-4 Закрыть/Открыть/Стоп

Разъем для подключения проводного пульта (сухие контакты)
Тип разъема: RJ-10/11 (4p4c)

Специальный механический 
выключатель для управления 
приводом элекрокарниза

Возможно использование обычного 
двухклавишного выключателя 
(необходимо вручную возвращать 
кнопку в разомкнутое состояние)

Коннектор 
RJ-10 (4p4c) 

Контакты
RJ-10 (4p4c) 

Кабель с коннектором
RJ-10 (4p4c) 

Специальный сенсорный 
выключатель для управления 
приводом элекрокарниза


